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0.31 - ŁAZIENKA, ŚCIANY WYŁOŻONE GLAZURĄ
DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU POSADZKI.

WEŁNA MINERALNA
14cm

WG. RYS. NR D.05

WG. RYS. NR D.05

WG. RYS. NR D.05

WG. RYS. NR D.05

WG. RYS. NR D.05

WG. RYS. NR D.05

WG. RYS. NR D.05

WG. RYS. NR D.05

OKŁADZINY ŚCIAN
ELEMENTY DREWNIANE 
Z KAMIENNYMI 
WSTAWKAMI

OKŁADZINY ŚCIAN
ELEMENTY DREWNIANE 
Z KAMIENNYMI 
WSTAWKAMI
WG. RYS. NR D.05

PROJEKTOWANE PRZEBICIA 
W ŚCIANIE POD STROPEM 
WYS. OTWORÓW 55cm.
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z PROJ. WENTYLACJI MECH.
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IZOLACJE PIONOWE I POZIOME - 
ZAPROPONOWANO TECHNOLOGIĘ 
FIRMY SCHOMBURG JAKO PRZYKŁADOWĄ. ZGODNIE
Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH MOGĄ 
BYĆ ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
O ZBLIŻONYCH CECHACH TECHNICZNO 
- UZYTKOWYCH.

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ 
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PROJEKTOWANE WARSTWY PODŁOGOWE 
WINNY BYĆ W CAŁYM OBRYSIE ODDYLATOWANE 
OD ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH.

IZOLACJA PIONOWA
AQUAFIN 1K
Z "WYWINIĘCIEM"
NA SUFIT 50cm

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TECHNOLOGII 
DOTYCZĄCEJ IZOLACJI POZIOMYCH PO
WYKONANIU ODWIERTÓW PRÓBNYCH.
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W ŚCIANIE MUROWANEJ
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STUDINIA

8
0

2
0
5

4 x 15

LEGENDA:

PROJEKTOWANE 
ZAMUROWANIE OTWORU

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

FRAGMENT ŚCIANY, SCHODY
PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE PRZEWODY
WENTYLACYJNE

ISTNIEJĄCE PRZEWODY
WENTYLACYJNE

PROJEKTOWANE ŚCIANKI LEKKIE
Z PŁYTY GKF, WYPEŁNIONE WEŁNĄ MIN.

ŚCIANY PODDANE INIEKCJI POZIOMEJ
NA POZIOMIE POSADZKI
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