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WZMOCNIENIE ŚCIANY 
SZCZYTOWEJ
WG RYS. KONSTRUKCJI

WZMOCNIENIE ŚCIANY 
SZCZYTOWEJ
WG RYS. KONSTRUKCJI

ZAMUROWANIE
WNĘKI

ZAMUROWANIE
WNĘKI

ISTNIEJĄCA SCENA

ISTNIEJĄCY STROP

ISTNIEJĄCY STROP
ISTNIEJĄCY STROP

ISTNIEJĄCY STROP
ISTNIEJĄCY STROP

ISTNIEJĄCY STROP
ISTNIEJĄCY STROP

MUR Z CEGŁY
GRUNT - ASO UNIGRUND K
WEŁNA MINERALNA 14cm NA KLEJU
RENOTHERM-M-K-200
SIATKA RENOTHERM-GEWEBE
NA ZAPRAWIE RENOTHERM-M-KA-2000
TYNK MINERALNY RENOTHERM-M
GRUNT ASO-UNIGRUND-K
FARBA SILIKONOWA TAGOCON-F

MUR Z CEGŁY
GRUNT - ASO UNIGRUND K
WEŁNA MINERALNA 14cm NA KLEJU
RENOTHERM-M-K-200
SIATKA RENOTHERM-GEWEBE
NA ZAPRAWIE RENOTHERM-M-KA-2000
TYNK MINERALNY RENOTHERM-M
GRUNT ASO-UNIGRUND-K
FARBA SILIKONOWA TAGOCON-F

STROP CEGLANY
ESKO-FLAUT
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

OKŁADZINY DREWNIANE
Z WSTAWKAMI Z KAMIENIA

PŁYTY KAMIENNE NA KLEJU UNIFIX 2K/6
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO PO 15cm

PŁYTY KAMIENNE NA KLEJU UNIFIX 2K/6
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO PO 15cm

KOSTKA BRUKAOWA 8cm
PODSYPKA 5cm
PODBUDOWA 20cm

2%

KOSTKA BRUKAOWA 8cm
PODSYPKA 5cm
PODBUDOWA 20cm

2%

ISTN. MUR Z CEGŁY
RENOPAL VP
COMBIFLEX - C2
STYROPIAN 
EKSTRUDOWANY 5cm
NA KLEJU COMBIDIC - 2K

AQUAFIN F

ASOCRET BM

ISTN. MUR Z CEGŁY
GRUNT ASO-UNIGRUND-K
FARBA SILIKONOWA
TAGOCON - F

ISTN. MUR Z CEGŁY
GRUNT ASO-UNIGRUND-K
FARBA SILIKONOWA
TAGOCON - F

OBRÓBKA
BLACHARSKA

PRZEPONA POZIOMA
     WG RYS. DETALU 

GRES NA KLEJU UNIFIX 2K/6
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO PO 15cm

GRES NA KLEJU UNIFIX 2K/6
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO PO 15cm

STROP CEGLANY
ESKO-FLAUT
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

OBRÓBKA
BLACHARSKA

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA PŁASKA, 
ŁĄCZONA NA RĄBEK STOJĄCY
MATA STRUKTURALNA
DESKOWANIE PEŁNE 2,2cm
KONTRŁATA 3x5cm
WIATROIZOLACJA
KROKIEW ISTN. 14x14cm

PROJEKTOWANY DŹWIGAR
WG RYS. KONSTRUKCJI

PROJEKTOWANY DŹWIGAR
WG RYS. KONSTRUKCJI

OBUDOWA WENTYLACJI
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

OBUDOWA WENTYLACJI
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

OBUDOWA WENTYLACJI
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY DŹWIGAR
WG RYS. KONSTRUKCJI

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA PŁASKA, 
ŁĄCZONA NA RĄBEK STOJĄCY
MATA STRUKTURALNA
DESKOWANIE PEŁNE 2,2cm
KONTRŁATA 3x5cm
WIATROIZOLACJA
KROKIEW ISTN. 16x16cm

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA PŁASKA, 
ŁĄCZONA NA RĄBEK STOJĄCY
MATA STRUKTURALNA
DESKOWANIE PEŁNE 2,2cm
KONTRŁATA 3x5cm
WIATROIZOLACJA
KROKIEW ISTN. 14x14cm

STROP CEGLANY
ESKO-FLAUT
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

PRZEPONA POZIOMA
     WG RYS. DETALU 

ASOCRET BM

AQUAFIN F

OKŁADZINY DREWNIANE
Z WSTAWKAMI Z KAMIENIA

OKŁADZINY DREWNIANE
Z WSTAWKAMI Z KAMIENIA

OKŁADZINY DREWNIANE
Z WSTAWKAMI Z KAMIENIA

OKŁADZINY DREWNIANE
Z WSTAWKAMI Z KAMIENIA

OBRÓBKA
BLACHARSKA

OBRÓBKA
BLACHARSKA

PRZEPONA POZIOMA
WG RYS. DETALU 

PRZEPONA POZIOMA
     WG RYS. DETALU

PARKIET 2cm
PIANKA WYGŁUSZAJĄCA 0,5cm
PŁYTA SOB2 2,5cm
RUSZT Z LEGARÓW DREWNIANYCH 7x14cm
FOLIA PCV
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO PO 15cm

ISTN. MUR Z CEGŁY
RENOPAL VP
COMBIFLEX - C2
STYROPIAN 
EKSTRUDOWANY 5cm
NA KLEJU COMBIDIC - 2K

FIZELINA 
FILTRUJĄCA

RURA DRENARSKA
o    100mm

GRUBY ŻWIR

SCHODY WG PROJ.
KONSTRUKCJI

DYLATACJA

DYLATACJA

DYLATACJA DYLATACJA

DYLATACJA
DYLATACJA

MUR Z CEGŁY
ESKO-FLAUT
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G
STO-AKUSTIK-SPRITZPUTZ

ZAPROPONOWANO TECHNOLOGIĘ 
FIRMY SCHOMBURG ( izoalcje pionowe i poziome,
tynki renowacyjne ) JAKO PRZYKŁADOWĄ. ZGODNIE
Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH MOGĄ 
BYĆ ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
O ZBLIŻONYCH CECHACH TECHNICZNO 
- UZYTKOWYCH.

ZAPROPONOWANO TYNK AKUSTYCZNY
FIRMY STO JAKO PRZYKŁADOWY. ZGODNIE
Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH MOGĄ 
BYĆ ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
O ZBLIŻONYCH CECHACH TECHNICZNO 
- UZYTKOWYCH.
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CENTRUM KULTURALNE
W PRZEMYŚLU

UWAGA:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, INSTALACJI WOD. KAN., CO. 
ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI


