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ISTNIEJĄCA 
STOLARKA
DRZWIOWA

PROJEKTOWANY POZIOM
POSADZKI

MUR Z CEGŁY
GRUNT - ASO UNIGRUND K
WEŁNA MINERALNA 14cm NA KLEJU
RENOTHERM-M-K-200
SIATKA RENOTHERM-GEWEBE
NA ZAPRAWIE RENOTHERM-M-KA-2000
TYNK MINERALNY RENOTHERM-M
GRUNT ASO-UNIGRUND-K
FARBA SILIKONOWA TAGOCON-F

TAŚMA ASO-DICHTBAND 2000
SZER. 12cm, WTOPIONA W NAROŻNIK

MUR Z CEGŁY
ESKO-FLAUT - ODSOLENIE
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

GRES NA KLEJU UNIFIX 2K/6
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA 
WARSTWAMI NA MOKRO PO 15cm

POPRZEDNI POZIOM 
POSADZKI

STROP CEGLANY
ESKO-FLAUT - ODSOLENIE
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

ZAPROPONOWANO TECHNOLOGIĘ 
FIRMY SCHOMBURG JAKO PRZYKŁADOWĄ. ZGODNIE
Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH MOGĄ 
BYĆ ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
O ZBLIŻONYCH CECHACH TECHNICZNO 
- UZYTKOWYCH.

AQUAFIN 2K

AQUAFIN F

MUR Z CEGŁY
GRUNT - ASO UNIGRUND K
WEŁNA MINERALNA 2cm NA KLEJU
RENOTHERM-M-K-200
SIATKA RENOTHERM-GEWEBE
NA ZAPRAWIE RENOTHERM-M-KA-2000
TYNK MINERALNY RENOTHERM-M
GRUNT ASO-UNIGRUND-K
FARBA SILIKONOWA TAGOCON-F

ISYNIEJĄCY TYNK PRZEZNACZONY
DO SKUCIA

DYLATACJA MIĘDZY WARSTWAMI 
PODŁOGOWYMI I ŚCIANAMI
NA CAŁYM OBWODZIE POMIESZCZENIA

AQUAFIN 1K

KOSTKA BRUKOWA 8cm
PODSYPKA 5cm
PODBUDOWA 20cm GRES NA KLEJU UNIFIX 2K/6

FUGA Z ZAPRAWY CRISTALLFUGE

KOSTRUKCJA SCHODÓW
WG RYS. KONSTRUKCJI

ASOCRET BM

ISTN. MUR Z CEGŁY
RENOPAL VP
COMBIFLEX - C2
STYROPIAN 
EKSTRUDOWANY 5cm
NA KLEJU COMBIDIC - 2K

ISTN. MUR Z KAMIENIA
RENOPAL VP
COMBIFLEX - C2
STYROPIAN 
EKSTRUDOWANY 5cm
NA KLEJU COMBIDIC - 2K

ISTNIEJĄCY STROP
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NR  RYSUNKU:

PRZEMYŚL  37-700   ul. SIENKIEWICZA 15

TYTUŁ
OPRACOWANIA:

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO - 
WYKONAWCZYCH KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI, 
ODNOWY I OCHRONY BUDYNKU CENTRUM 
KULTURALNEGO W PRZEMYŚLU - WOJEWÓDZKIEJ 
INSTYTUCJI KULTURY (II CZĘŚĆ)
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DETAL 1 - IZOLACJA PIONOWA 
I POZIOMA ŚCIAN PIWNICY
ŚCIANA ZEWNETRZNA

NR UPR: 6/R-602/ŁOIA/07

NR UPR: UAN/VII/8386/4/88

CENTRUM KULTURALNE
W PRZEMYŚLU

UWAGA:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, INSTALACJI WOD. KAN., CO. 
ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI


