
ISTNIEJĄCY STROP

STROP CEGLANY
ESKO-FLAUT
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

ISTNIEJACY STROP
SALI WIDOWISKOWEJ

STROP CEGLANY
ESKO-FLAUT, ODSOLENIE
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

PŁYTY KAMIENNE NA KLEJU UNIFIX 2K/6
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA WARSTWAMI 
NA MOKRO PO 15cm

PŁYTY KAMIENNE NA KLEJU UNIFIX 2K/6
IZOL POZIOMA AQUAFIN 2K
CHUDY BETON 15cm
HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
PODSYPKA Z PIASKU UBIJANA WARSTWAMI 
NA MOKRO PO 15cm

MUR Z CEGŁY
ESKO-FLAUT, ODSOLENIE
AQUAFIN 1K
OBRZUTKA RENOPAL-VP
TYNK RENOWACYJNY TERMOPHAL SR44
FARBA KRZEMIANOWA TAGOSIL-G

ZAPROPONOWANO TECHNOLOGIĘ 
FIRMY SCHOMBURG JAKO PRZYKŁADOWĄ. ZGODNIE
Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH MOGĄ 
BYĆ ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
O ZBLIŻONYCH CECHACH TECHNICZNO 
- UZYTKOWYCH.

ASOCRET BM

AQUAFIN F

DYLATACJA MIĘDZY WARSTWAMI 
PODŁOGOWYMI I ŚCIANAMI
NA CAŁYM OBWODZIE POMIESZCZENIA

DYLATACJA MIĘDZY WARSTWAMI 
PODŁOGOWYMI I ŚCIANAMI
NA CAŁYM OBWODZIE POMIESZCZENIA

PROJEKTOWANY POZIOM
POSADZKI
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SKALA:TYTUŁ
      RYSUNKU:

PROJEKTANT: ARCH. JOANNA M. KAFAR PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

OBIEKT:

INWESTOR: DATA:

CENTRUM KULTURALNE
37-700 PRZEMYŚL ul.KONARSKIEGO 9

CENTRUM KULTURALNE
W PRZEMYŚLU
PRZY ul.KONARSKIEGO 9

PODPIS:ARCH. JERZY LEWOSIUK

STUDIO
JMK ARCH.   JOANNA   M.  KAFAR

tel/fax.:016/675 06 90, kom.:606 140 798
www.jmkstudio.pl, pracownia@jmkstudio.pl

NR  RYSUNKU:

PRZEMYŚL  37-700   ul. SIENKIEWICZA 15

TYTUŁ
OPRACOWANIA:

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO - 
WYKONAWCZYCH KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI, 
ODNOWY I OCHRONY BUDYNKU CENTRUM 
KULTURALNEGO W PRZEMYŚLU - WOJEWÓDZKIEJ 
INSTYTUCJI KULTURY (II CZĘŚĆ)

12.2009

1:20

D.02

DETAL 2 - IZOLACJA POZIOMA 
ŚCIANA WEWNĘTRZNA PIWNICY

NR UPR: 6/R-602/ŁOIA/07

NR UPR: UAN/VII/8386/4/88

CENTRUM KULTURALNE
W PRZEMYŚLU

UWAGA:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, INSTALACJI WOD. KAN., CO. 
ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI


